
Principio modulare flessibile  
per soluzioni individuali
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La sua progettazione come sistema modulare consente 
di realizzare soluzioni applicative su misura e al tempo 
stesso vantaggiose in termini di costi.

�Le inconfondibili connessioni ad innesto tipiche di ABUS 
rendono rapida e sicura l’installazione dell’impianto 
elettrico.

Grazie alle molteplici varianti di sospensione, è  
possibile eseguire installazioni anche “al limite  
dell’impossibile”.

Le numerose possibilità di azionamento elettrico offer-
te dai motoriduttori di traslazione e dai dispositivi di 
sollevamento ABUS comportano non solo razionalità, 
ma anche sicurezza.

L’interazione vantaggiosa di tutti i componenti del sistema. 
Così, ad esempio, la struttura notevolmente ribassata 
del paranco elettrico a catena ABUS, abbinata al carrello 
birotaia del sistema a vie di corsa sospese (modelli di biro-
taia ZHB, ZHB-X o ZHB-I), contribuisce a realizzare uno  
sfruttamento ottimale dello spazio a fronte di un incre-
mento della posizione più alta del gancio.

I principali vantaggi del sistema a vie di corsa sospese 
ABUS restano inalterati anche nel periodo successi-
vo alla prima installazione: è possibile realizzare in 
maniera razionale ed economica modifiche, ammoder-
namenti, espansioni e anche lavori di manutenzione. 

La portata può essere selezionata e spesso anche 
incrementata individualmente: fino a 2000 kg.

�La limitazione al minimo dei componenti semplifica 
il montaggio, fa risparmiare tempo e aiuta a evitare 
errori – soprattutto se il montaggio viene effettuato 
individualmente con personale specializzato proprio.

Per il montaggio non sono richiesti utensili speciali.

1   Monorotaia ABUS
2   Carroponte monotrave EHB ABUS
3   Carroponte bitrave ZHB ABUS

Il sistema a vie di corsa sospese ABUS

I vantaggi costruttivi e pratici del sistema a vie di corsa  
sospese ABUS si traducono in benefici concreti per gli utenti 
e le applicazioni:

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  P a n o r a m i c a

VANTAGGI A CUI ATTINGERE 
A PIENE MANI

FORNIAMO LA SOLUZIONE COMPLETA:  
L’IMPIANTO GRU E LA SOVRASTRUTTURA

Progettazione

Ci sottoponete un caso pratico e noi pensiamo a tutto il 
resto. Nel caso in cui non si possano utilizzare soluzioni 
standardizzate, sviluppiamo una soluzione individuale 
che garantisce l’impiego dell’impianto gru in base alla 
vostra specifica situazione. Le strutture in acciaio vengono  
realizzate nel rispetto delle norme e regolamentazioni 
specifiche.

Realizzazione

Qui tutto fila alla perfezione. La realizzazione delle sovra-
strutture avviene esclusivamente ad opera di personale 
qualificato. I lavori di saldatura vengono eseguiti da parte di 
saldatori qualificati. ABUS dispone della qualifica di produt-
tore per la realizzazione di saldature di strutture in acciaio. 
La fornitura avviene con marcatura CE secondo EN 1090-1.

Fornitura

ABUS fornisce tutto da un’unica fonte. Gli impianti gru 
e le sovrastrutture vengono realizzati in parallelo e  
possono quindi essere predisposti contemporaneamente 
in una consegna. Non dovrete quindi occuparvi di ulteriori  
operazioni di coordinazione.

Montaggio

Per il montaggio affidatevi all’esperienza dei nostri instal-
latori specializzati. Il montaggio include una spiegazione 
tecnica preliminare dell’impianto gru e della sovrastrut-
tura, al fine di garantire operazioni di montaggio a regola 
d’arte e di breve durata. 
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Impianti gru

Il sistema a vie di corsa sospese rappresenta una delle idee di 
maggior successo nella tecnologia di sollevamento e traspor-
to, in quanto combina le qualità di un dispositivo di solleva-
mento stazionario con la mobilità di una gru a ponte, il tutto a 
prezzi vantaggiosi.

Del resto ABUS dispone nei propri stabilimenti di tutti i requisi-
ti necessari per lo sviluppo del sistema a vie di corsa sospese: 
l’esperienza nel settore dei dispositivi di sollevamento e delle 
gru a ponte, l’eccellente tecnica di realizzazione, nonché l’im-
pegno teso a rendere sempre più confortevoli e umane le con-
dizioni di lavoro. Il compito di ABUS è sempre stato quello di 
equipaggiare un sistema a vie di corsa sospese con il maggior 
numero di vantaggi possibile e al minimo prezzo realizzabile. 
Chiunque abbia bisogno di aiuto per il sollevamento e il tra-
sporto di carichi sul posto di lavoro, in magazzino, in officina 
o durante la produzione dovrebbe impiegare i sistemi a vie di 
corsa sospese ABUS e poterseli permettere. 

Ad oggi il sistema a vie di corsa sospese di ABUS offre per 
tecnologia, economicità, flessibilità, qualità ed ergonomia del 
posto di lavoro una molteplicità di prestazioni grazie alle quali 
gode del pieno riconoscimento del mercato. Il principio di suc-
cesso alla base è quello di soddisfare le richieste individuali 
degli utenti. 

Sovrastrutture

A prescindere dalla tipologia di struttura del tetto specifica o 
se è richiesta una struttura portante separata, il sistema a vie 
di corsa sospese offre la soluzione di fissaggio giusta per quasi 
tutte le situazioni. Sia che si richieda una sovrastruttura stan-
dardizzata in brevi tempi di consegna o una struttura portante 
realizzata in base a esigenze specifiche, basta rivolgersi a un 
referente di ABUS.

Carroponte monotrave EHB ABUS

Carroponte bitrave ZHB ABUS

SOLUZIONI PER GRU DA UN’UNICA FONTE

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o l u z i o n i  p e r  g r u  d a  u n ’ u n i c a  f o n t e
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Profilati a scorrimento interno

Sei tipi di profilati coprono l’intervallo di portate complessivo 
del sistema a vie di corsa sospese di ABUS fino a una portata 
di 2000 kg. 

I profilati in acciaio laminati con la massima precisione e in un 
unico processo così come i profilati in alluminio prodotti per 
estrusione garantiscono la massima qualità delle superfici di 
scorrimento e un funzionamento regolare dell’impianto. Anche 
condizioni di esercizio particolari come umidità, mezzi di eser-
cizio leggermente aggressivi o requisiti della camera bianca 
non rappresentano una grande sfida per i profilati zincati o 
anodizzati. ABUS ha scelto i profilati a scorrimento interno 
perché offrono una protezione efficace del carrello e presen-
tano inoltre vantaggi per la manutenzione. Senza contare altri 
due importanti vantaggi: grazie alle buone caratteristiche della 
sezione, è possibile realizzare grandi distanze di sospensione 
anche per le portate più elevate. I giunti resistenti alla torsione 
dei profilati sono resistenti quanto i profilati stessi. In questo 
modo è possibile realizzare vie di corsa con pochi giunti, indi-
pendentemente dalle posizioni delle sospensioni richieste in 
termini di statica. Entrambi i vantaggi riducono notevolmente 
le operazioni di installazione del sistema a vie di corsa sospese 
ABUS e ne aumentano la flessibilità. Inoltre facilitano il lavoro: 
lo spostamento di gru e carrelli può avvenire manualmente con 
uno sforzo ridotto.

Sospensione

Gli ingegneri di ABUS hanno dedicato un’attenzione particolare 
alla sospensione. La sospensione, alloggiata su cuscinetti in 
gomma, può essere inserita nella testa del profilato dall’alto. 
In questo modo vengono ridotte al minimo le operazioni di 
montaggio, specialmente in caso di ampliamenti o aumenti 
del carico di impianti esistenti o di interventi di manutenzione. 
Tutti i componenti per la regolazione in altezza sono assicurati 
con spine a molla ben visibili. Il robusto cuscinetto in gomma 
brevettato è esente da usura e rende la sospensione in gran 
parte esente da manutenzione. Inoltre smorza le vibrazio-
ni e riduce le oscillazioni dell’impianto. Per il fissaggio alla 
struttura del soffitto o ad altri elementi del capannone sono 
disponibili diverse possibilità di collegamento. Il collegamento 
al soffitto e l’elemento di sospensione insieme consentono di 
risolvere il problema con l’impiego del sistema a vie di corsa 
sospese ABUS in presenza di qualsiasi condizione.

Paranchi elettrici a catena ABUS
 
Punto di forza di tutti i sistemi a vie di corsa sospese ABUS 
sono i paranchi elettrici a catena ABUCompact. Un design 
innovativo e una concezione tecnica convincente caratterizzano 
i dispositivi di sollevamento della nuova generazione di paran-
chi a catena ABUS ABUCompact. I paranchi a catena GM2, GM4 
e GM6, alimentati con corrente trifase a 400 V, offrono in abbi-
namento agli impianti a vie di corsa sospese un concentrato 
di forza e affidabilità per portate fino a 2000 kg, grazie a una 
struttura particolarmente ribassata per uno sfruttamento otti-
male degli spazi e una corsa di precisione per il sollevamento 
e l’abbassamento morbido anche di merci delicate.

La serie ABUCompact viene completata dal piccolo GMC. Con 
una velocità di corsa a regolazione continua a fronte di una 
portata di 125/250 kg e pronto per essere collegato a una presa 
da 230 V, è il paranco a catena ideale da destinare a un impiego 
flessibile per il sollevamento di piccoli carichi.

La struttura modulare del motore e del riduttore offre una 
ricca gamma di varianti con velocità di corsa fino a 20 m/min 
o classificazioni FEM fino a 4 m - a prezzi convincenti. A ciò si 
aggiungono i vantaggi particolarmente apprezzati nelle appli-
cazioni pratiche: manutenzione minima grazie alle pastiglie 
dei freni di durata particolarmente elevata (normalmente 1 
milione di frenature a pieno carico fino alla prima registrazio-
ne), lubrificazione a vita del riduttore di precisione, giunto a fri-
zione registrabile, catena in acciaio temprato speciale a bassa 
usura, connessioni ad innesto per operazioni di montaggio e 
revisione in sicurezza e molto altro ancora. Nel sistema a vie 
di corsa sospese vengono agganciati in modo sicuro al carrello 
e al telaio del carrello e sono subito pronti all’uso grazie alla 
connessione ad innesto.

Motoriduttori di traslazione ABUS

La forza motrice del sistema a vie di corsa sospese è rappre-
sentata dal motoriduttore di traslazione HBF ABUS secondo 
necessità. Questo motoriduttore si distingue per le curve 
caratteristiche morbide e i movimenti di avviamento e di frena-
ta dolci. È sempre dotato di serie di una velocità di traslazione 
principale e una di precisione. In qualità di componente utile e 
affidabile nei sistemi a vie di corsa sospese ABUS, risulta pres-
soché irrinunciabile in presenza di portate superiori a 1000 kg 
e con lunghezze della trave longitudinale della gru superiori a 
6 m. Grazie alla sua struttura compatta può essere integrato 
nel carrello stesso in combinazione con i carrelli birotaia. In 
questo modo sono escluse variazioni per difetto delle quote 
di avvicinamento. Sia con i paranchi elettrici a catena ABUS 
che con i motoriduttori di traslazione HBF ABUS è possibile 
impiegare gli ABULiner che, grazie all’impiego della tecnologia 
dei convertitori di frequenza, garantiscono velocità di corsa e di 
traslazione a regolazione continua.

Motoriduttore di traslazione HB

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  P a r a n c o  a  c a t e n a  e  m o t o r i d u t t o r i  d i  t r a s l a z i o n eS i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  P r o f i l a t i  a  s c o r r i m e n t o  i n t e r n o

QUANDO È RICHIESTA MOLTA FORZAPROFILI DI SUCCESSO IN UN NUOVO DESIGN

Profilato a scorrimento interno con 
meccanismo di traslazione

Sospensione inseribile dall’alto

Giunto della rotaia profilata resistente

HB 190 S

HB 150 S

HB 110 S

HB 190 A

HB 150 A

HB 240 S
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Carroponte monotrave ABUS EHB-X

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 1 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 8 m (a seconda della portata)

•	� Sfruttamento ottimale dell’altezza dei vani  

di installazione grazie alla gru rialzata

•	 Facilmente traslabile a mano

•	� Altezza di ingombro minima

•	� Quote di avvicinamento minime

•	� Grandi distanze di sospensione

•	� Traslazione elettrica (opzionale)

•	� Comando mobile (opzionale) 

Monorotaia ABUS

Trasporto lineare 
Portata: fino a 2 t

•	� Ridotta altezza di ingombro

•	 Grandi distanze di sospensione

•	 Traslazione elettrica (opzionale)

Birotaia ABUS

Trasporto lineare
Portata: fino a 2 t

•	 Grandi distanze di sospensione

•	� Altezza di sollevamento particolarmente  

favorevole grazie alla disposizione del 

paranco a catena fra le rotaie

•	�� Altezza di ingombro minima

•	� Traslazione elettrica (opzionale)

•	� Comando mobile (opzionale)

TUTTE LE VARIANTI DI UN’AMPIA OFFERTA

Carroponte monotrave ABUS EHB

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 1,25 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 10 m (a seconda della portata)

•	� Peso proprio estremamente ridotto, 

ideale per capannoni a struttura leggera

•	� Facilmente traslabile a mano

•	� Ridotta altezza di ingombro

•	� Quote di avvicinamento minime

•	� Grandi distanze di sospensione

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  T r a s p o r t o  l i n e a r e S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  T r a s p o r t o  l u n g o  l ’ i n t e r a  s u p e r f i c i e



10 11

 

Carroponte bitrave ABUS ZHB

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 2 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 12 m (a seconda della portata)

•	 Grandi distanze di sospensione

•	 Altezza di ingombro minima

•	� Altezza di sollevamento particolarmente  

favorevole grazie alla disposizione del 

paranco a catena fra  

le travi della gru

•	 Traslazione elettrica (opzionale)

•	 Comando mobile (opzionale)

Carroponte monotrave ABUS EHB-I

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 1 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 10 m  
(a seconda della portata)

•	� Peso proprio estremamente ridotto,  

ideale per capannoni a struttura leggera

•	 Facilmente traslabile a mano

•	 Via di corsa in profilati laminati standard

•	 Quote di avvicinamento minime

Carroponte bitrave ABUS ZHB-I

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 2 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 12 m (a seconda della portata)

•	� Portata elevata

•	� Altezza di sollevamento particolarmente  

favorevole grazie alla disposizione del 

paranco a catena fra le travi della gru

•	� Via di corsa in profilati laminati standard

•	� Traslazione elettrica (opzionale)

•	� Comando mobile (opzionale)

Carroponte bitrave ABUS ZHB-X

Trasporto lungo l’intera superficie
Portata: fino a 2 t
Lunghezza della trave longitudinale della 
gru: fino a 8 m (a seconda della portata)

•	� Sfruttamento ottimale dell’altezza dei vani  

di installazione grazie alla gru rialzata

•	 Altezza di ingombro minima

•	 Grandi distanze di sospensione max

•	 Traslazione elettrica (opzionale)

•	 Comando mobile (opzionale)

TUTTE LE VARIANTI DI UN’AMPIA OFFERTA

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  T r a s p o r t o  l u n g o  l ’ i n t e r a  s u p e r f i c i e
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Paranco a catena

Gancio di carico/bozzello portagancio

Motoriduttore di traslazione del carrello

Pulsantiera pensile

Giunto

Catena energetica ABUPowerline

Profilato della gru

Blindo trolley di sicurezza ABUS KBH

Distributore a innesto

Profilato della via di corsa

Motoriduttore di traslazione della gru

Carrello birotaia - telaio del carrello

Piastra di giunzioneTestata della trave

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  I  c o m p o n e n t i

I COMPONENTI DEL SISTEMA  
A VIE DI CORSA SOSPESE ABUS

Panoramica dei vantaggi di ABUPowerline per 
l'alimentazione elettrica del carrello standard per 
i nostri sistemi a vie di corsa sospese:
 
•	 Sicurezza: per superare macchine e scaffalature in tutta  
	 sicurezza senza cavi pendenti
•	 Affidabilità: sistema chiuso in cui non penetra pol- 
	 vere né umidità e senza condotte per cavi.
•	 Prestazioni: quota di avvicinamento notevolmente mig- 
	 liorata all'aumentare della lunghezza della trave longitu- 
	 dinale della gru rispetto ai cavi a festoni, senza sede del  
	 cavo. Sfruttamento agevole dell'intera superficie al di sotto  
	 della gru.  
•	 Ergonomia: movimento fluido e silenzioso, minima forza  
	 manuale per la traslazione del paranco a catena.
•	 Tempi di consegna: la disponibilità dei componenti in  
	 magazzino garantisce tempi di consegna rapidi e brevi.
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Pilastro della trave a sbalzo
 
I pilastri della trave a sbalzo rappresentano una alternativa 
economica alla gru a portale. Sono disponibili per diverse 
altezze di montaggio e possono essere installati rapidamente 
e con poche operazioni. Sono disponibili nella versione con 
sbalzo su un lato e sue due lati (struttura portante a T) per il 
fissaggio delle vie di corsa.

Travi ausiliarie
 
Le travi ausiliarie offrono ulteriori posizioni di sospensione per 
l’aggancio dell’impianto gru HB. Vengono sospese e fissate alle 
travi ribassate del capannone e garantiscono il superamento di 
distanze anche considerevoli.

Pilastro della trave a sbalzo 
con sbalzo su un lato

Mensole standard
 
Le mensole standard vengono fissate alle travi dei capannoni 
lateralmente. Il fissaggio viene eseguito mediante tiranti pas-
santi. Le mensole sono disponibili sia per travi in calcestruzzo 
sia in legno e con sbracci di diversa lunghezza.

Ancoraggio della mensola standard  
sul lato posteriore

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o v r a s t r u t t u r e

PRINCIPIO DI FISSAGGIO FLESSIBILE

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o v r a s t r u t t u r e

Pilastro della trave a sbalzo 
con sporgenza su ambo i lati 
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Mensole per travi
 
Le mensole per travi consentono di collegare il sistema a vie 
di corsa sospese direttamente sotto la struttura portante dei 
capannoni. Le travi vengono forate lateralmente, pertanto per 
il montaggio non devono più essere accessibili dal lato supe-
riore. Le mensole per travi sono disponibili per travi in legno e 
in cemento armato a sezione rettangolare e per travi in cemen-
to armato nella versione in poliimmide (PI).

Mensole di fissaggio
 
Le mensole di fissaggio servono a fissare le travi dei capannoni 
senza doverle forare.

Le barre filettate laterali hanno lunghezze variabili e posso-
no essere utilizzate anche per altezze delle travi maggiori. A 
seconda della struttura del tetto, è possibile montare le men-
sole di fissaggio anche su soffitti che poggiano su travi.

È possibile fissare travi
che presentano i seguenti profili.

PRINCIPIO DI FISSAGGIO FLESSIBILE

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o v r a s t r u t t u r e
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Strutture a portale
 
Le strutture a portale adattate individualmente sono la solu-
zione giusta nel caso in cui la struttura del soffitto non sia 
adatta per il fissaggio del sistema a vie di corsa sospese. Il 
sistema può essere indipendente o collegato lateralmente alla 
struttura del capannone.

Per garantire che le aree di lavoro sotto i sistemi a vie di corsa 
sospese rimangano facilmente accessibili, gli eventuali dispo-
sitivi di rinforzo necessari vengono fissati il più in alto possibile 
e le distanze tra i supporti delle gru a portale vengono ottimiz-
zate di conseguenza.

Sospensioni dei profilati

Le sospensioni dei profilati vengono utilizzate in presenza di 
elevate altezze di sospensione tra il soffitto e l’impianto gru. 
Le sospensioni vengono fissate mediante tasselli, morsetti o 
imbullonatura alle strutture portanti preesistenti. Le sospen-
sioni dei profilati sono un’alternativa alla sospensione realiz-
zata con l’impiego di barre filettate molto lunghe. Riducono 
notevolmente le oscillazioni. In tal modo non sono necessari 
ulteriori dispositivi di rinforzo per impedire l’oscillazione.

Le strutture a portale resistenti alla 
torsione permettono di eseguire il 

fissaggio della base della colonna di 
ridotte dimensioni mediante tasselli.

S i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o s p e n s i o n i  d e i  p r o f i l a t iS i s t e m a  a  v i e  d i  c o r s a  s o s p e s e  A B U S  |  S o v r a s t r u t t u r e

PRINCIPIO DI FISSAGGIO FLESSIBILE
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abusgru.it

Ulteriori informazioni sui prodotti che fanno parte della nostra gamma di fornitura completa 
sono disponibili alla pagina: https://www.abusgru.it/download

E D I T O R E

ABUS Kransysteme GmbH  
P. O. 10 01 62 
51601 Gummersbach · Germany  
Phone +49 2261 37-7775 
e-mail: enquir y @abus-kransysteme.de

Soluzioni complete di marchio ABUS
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Gru a ponte
Impianti sospesi
Gru a bandiera
Paranchi elettrici a fune
Paranchi elettrici a catena
Gru a portale leggere

Catalogo generale prodotti
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Il catalogo prodotti completo per
gru a bandiera a colonna/a parete fino a 6,3 t.

CRANES AT  
A HIGH LEVEL

kg

www.ascom-italy.it

ASCOM S.p.A. - Via della Fornace, 16 - 41043 Formigine (MO) - Italia - Tel.: +39 (059) 558-038 - E-mail: info@ascom-italy.it

fino a 5 mfino a 2 t fino a 7,9 m il più breve tem- 
po di consegna

la robustezza proprio dove serve

Gru a portale leggera ABUS LPK
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SISTEMI PER GRU


